— STAVAJICI ZATEPLENA STRECHA - KRYTINA FOLIE PVC
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STAVAJICI CHODNIK Z BETONOVE ZAMKOVE DLAZBY,
TL. 60 mm, BUDE ROZEBRAN KOLEM OBJEKTU
TELOCVIENY A BUDE PROVEDEN VYKOP DO HLOUBKY
cca 400 mm A SIRKY cca 600 mm. PO PROVEDENI(
ZATEPLENI SOKLU OBJEKTU BUDOU JEDNOTLIVE Cc
VRSTVY PO ZHUTNENI VRACENY ZPET (PLOCHA cca
16,50 m2).
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NA OBVODOVEM PLASTI, FASADNI TEPELNE IZOLAGNI DESKY ZE STABILIZOVANEHO SAMOZHASIVEHO PENOVEHO
POLYSTYRENU EPS 70 F, TL. 120 mm 1.P.= +/-0,000

ZHOTOVITEL

SKLADBA <& ING. ARCH. TOMAS SONOVSKY

KONTAKTNI ZATEPLOVAC! SYSTEM ETICS CERTIFIKOVANY DLE POZADAVKU ETAG 004, KVALITATIVNI TRIDY "A", ARCHITEKTONICKA KANCELAR, TESLOVA 2, OSTRAVA
NA OSTENI, PARAPET A NADPRAZ] OTVORU V OBVODOVEM PLASTI, FASADNI TEPELNE IZOLACNI TUHE DESKY TESLOVA 2, 702 00 OSTRAVA, WWW. ARCHITEKT - SONOVSKY.CZ, IC: 12658391, tel.: 603 495 728, 596 134 555

NA BAZI FENOLICKE PENY (PF), TL. 30 mm

TECHNICKA ZPRAVA, VIZ. VYKRES GIS. 100 prespre—
SKLADBA @ PUDORYS 1.P. BLOK'E" VIZ VYKRES &iS. 117 ZATEPLENI GYMNAZIA V OSTRAVE-ZABREHU NA UL. VOLGOGRADSKA
KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS CERTIFIKOVANY DLE POZADAVKU ETAG 004, KVALITATIVNI TRIDY A" , .
' ' PUDORYS STRECHY_BLOK "E", VIZ. VYKRES CIS. 118 VPSR- ING. VLASTISLAV CIMBURA
NA OSTENI, PARAPET A NADPRAZI OTVORU V OBVODOVEM PLASTI, FASADNI TEPELNE [ZOLAGNI TUHE DESKY - STS
NA BAZI FENOLICKE PENY (PF), TL. 60 mm POHLEDY_BLOK "E", VIZ. WYKRES IS, 120 CREDMTEL  GYMNAZIUM OSTRAVA-ZABREH, VOLGOGRADSKA 6a, pfispévkova organizace
STAVEBNI OBJEKT o CISLOZAKAZKY CISLO VYKRESU
SKLADBA @ SPECIFIKACE VYROBKU PSV, VIZ. VYKRES CIS. 121 SO 01 - ZATEPLENI OBJEKTU SKOLY 01-2014 119
CAST ’ DATUM VYPRACOVANIPD
KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS CERTIFIKOVANY DLE POZADAVKU ETAG 004, KVALITATIVNI TRIDY A", DETALLY, VIZ. VYKRES &S, 122 D.1.1.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI (NOVY STAV) 01/2014
NA SOKLU OBVODOVEHO PLASTE, FASADNI TEPELNE IZOLAGNI DESKY Z NENASAKAVEHO EXTRUDOVANEHO —— e
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POLYSTYRENU XPS-R, TL. 50+60= 110 mm POZOR !l UROVEN PODLAHY 1.P. = +/- 0,000 (RELATIVNI VY3KA)




