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— XPS-R, TL. 120 mm

@ @ — EPS70F, TL. 120 mm @

oD -0,850 DO -0,900

SPODNI HRANA
1.P. = +/- 0,000 XPSR
UPRAVENY TEREN -0,600 -0,550
PUVODNI TEREN -0,600 -0,550

SEVEROVYCHODNI POHLED

PUVODNI DREVENA ZDVOJENA OKNA V 1.P. JSOU JIZ VYMENENA ZA PLASTOVA OKNA

STAVAJICI KRYTINA
® 80 |

TECHNICKA ZPRAVA, VIZ. VYKRES CiS. 100

PUDORYS 1.P._BLOK "E", VIZ. VYKRES CIS. 117

PUDORYS STRECHY_BLOK "E", VIZ. VYKRES CIS. 118

REZ E-E_BLOK "E", VIZ. VYKRES CIS. 119

SPECIFIKACE VYROBKU PSV, VIZ. VYKRES CIS. 121

DETAILY, VIZ. VYKRES CIS. 122

POZOR Il UROVEN PODLAHY 1.P. = +/- 0,000 (RELATIVNI VYSKA)
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OD -0,700 DO -0,825
1.P. = +/- 0,000 SPODNI HRANA XPS-R
UPRAVENY TEREN 0,225 0,100
PUVODNI TEREN 0,225 -0,100
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SEVEROZAPADNI POHLED
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@ — XPS-R, TL. 120 mm @
oD -1,100 DO -1,200
SPODNI HRANA
1.P. = +/- 0,000 XPSR
UPRAVENY TEREN -0,100 -0,500 -0,600
PUVODNI TEREN -0,100 -0,500 -0,600
LEGENDA POZNAMKA :
PRED VLASTNI REALIZACI BUDOU NA FASADE PROVEDENY VZORKY NAVRZENYCH
BAREV !I!
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EKOLOGICKA HYDROFILNI PROBARVENA PASTOZNI OMITKA SE ZVYSENOU
ODOLNOSTI PROTI VZNIKU A VYSKYTU MIKROORGANISMU BEZ OBSAHU
BIOCIDNICH PROSTREDKU, ZRNITOST 2,0 mm,

BARVA-"CIHLOVE CERVENA"(RGB):  R-229 G-115 B-67

EKOLOGICKA HYDROFILNI PROBARVENA PASTOZNI OMITKA SE ZVYSENOU
ODOLNOSTI PROTI VZNIKU A VYSKYTU MIKROORGANISMU BEZ OBSAHU
BIOCIDNICH PROSTREDKU, ZRNITOST 2,0 mm,

BARVA - "SEDA" (RGB): R-184 G-186 B-179

KAMINKOVA OMITKA NA SOKLU, STREDNEZRNNA, BARVA - "SEDA"

OKNA PLASTOVA, ZASKLENA POLYKARBONATEM, BARVA - "BILA",
DLE OKEN JIZ VYMENENYCH, NAPR. BLOK "C"

VSTUPNI HLINIKOVE PROSKLENE STENY, ZASKLENE IZOLACNIM BEZPECNOSTNIM

DVOJSKLEM, BARVA - "SEDA"

VETRACI MRIZKA HLINIKOVA (PROTIDESTOVA ZALUZIE), BARVA - "SEDA",
DLE DVERI

KLEMPIRKE VYROBKY, POPLASTOVANY POZINKOVANY PLECH,
BARVA - "SEDA"

HROMOSVOD

EL. KABEL BUDE VLOZEN DO CHRANICKY A ZBUDOVAN V KZS. TRASA MUSI BYT

PRESNE ZDOKUMENTOVANA, ABY PRI ZATEPLOVANI OBVODOVE STENY
NEDOSLO K POSKOZENI KABELU A NASLEDNEMU ZRANENI PRACOVNIKA !!!
SVITIDLO BUDE POSUNUTO NA ZATEPLOVACI SYSTEM A PONECHANO NEBO
VYMENENO ZA NOVE. NENI PREDMETEM RESENI TETO ZAKAZKY !

CIDLO SIGNALIZACE BUDE POSUNUTO NAKZS !

PVC DILATACNI ROHOVA LISTA

PVC DILATACNI PRUBEZNA LISTA

PROJEKTANT POZADUJE OSADIT NA STAVBE NEJPRVE JEDNO DOHODNUTE OKNO
A TEPRVE PAK BUDE PROVEDENA KOMPLETNI VYMENA OSTATNICH OKEN
(VZOROVE RESENI).

VSE BUDE ZA UCASTI INVESTORA A STAVEBNIHO DOZORU Il

VESKERE INFORMAGNI TABULKY (PLYN, VODA, EI A POD.) BUDOU Z FASADY
DEMONTOVANY A PO REALIZACI KZS BUDOU VRACENY ZPET I

OKNA NA SEVEROVYCHODNI FASADE V 1.P. JSOU STAVAJICI (BYLA JIZ VYMENENA),
VCETNE VNITRNICH PARAPETO I

1.P.= +/-0,000

ING. ARCH. TOMAS SONOVSKY
ARCHITEKTONICKA KANCELAR, TESLOVA 2, OSTRAVA

TESLOVA 2, 702 00 OSTRAVA, WWW. ARCHITEKT - SONOVSKY.CZ, IC: 12658391, tel.: 603 495 728, 596 134 555

NAZEV STAVBY

ZATEPLENI GYMNAZIA V OSTRAVE-ZABREHU NA UL. VOLGOGRADSKA

VIPRACVAL  ING. VLASTISLAV GIMBURA

ONEDMATEL - GYMNAZIUM OSTRAVA-ZABREH, VOLGOGRADSKA 64, ptisp&vkové organizace

STAVEBNI OBJEKT CISLO ZAKAZKY o vhomsy

SO 01 - ZATEPLENI OBJEKTU SKOLY 01-2014

DATUM VYPRACOVANIPD A No

D.1.1.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI (NOVY STAV) 01/2014
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