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TECHNICKA ZPRAVA, VIZ. VYKRES CIS. 100

PUDORYS 1.P._BLOK "E", VIZ. VYKRES CIS. 117

a9 11200 (4350)7 7 1200 (4350) \_\:nsﬁame\_ 1200 (4350) \_5858%_\_ 1200 (4350) ' 1 1200 (4350) 7 \_\_ 1200 (4350)
<@ OCELOVY PROFIL L 80x80x8 mm - 900 mm (7,36 kg/bm), 8 ks,
CELKOVA HMOTNOST cca 53,0 kg
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KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS CERTIFIKOVANY DLE POZADAVKU ETAG 004, KVALITATIVNI TRIDY "A",
NA OBVODOVEM PLASTI, FASADNI TEPELNE IZOLACNI DESKY ZE STABILIZOVANEHO SAMOZHASIVEHO PENOVEHO
POLYSTYRENU EPS 70 F, TL. 120 mm

SKLADBA <&

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS CERTIFIKOVANY DLE POZADAVKU ETAG 004, KVALITATIVNI TRIDY A",
NA OSTENI, PARAPET A NADPRAZ| OTVORU V OBVODOVEM PLASTI, FASADNI TEPELNE IZOLAGNI TUHE DESKY
NA BAZI FENOLICKE PENY (PF), TL. 30 mm

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS CERTIFIKOVANY DLE POZADAVKU ETAG 004, KVALITATIVNI TRIDY "A",
NA OSTENI, PARAPET A NADPRAZ| OTVORU V OBVODOVEM PLASTI, FASADNI TEPELNE IZOLACNI TUHE DESKY

NA BAZI FENOLICKE PENY (PF), TL. 60 mm

SKLADBA @&

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS CERTIFIKOVANY DLE POZADAVKU ETAG 004, KVALITATIVNI TRIDY "A",

POHLEDY_BLOK "E", VIZ. VYKRES &IS. 120

SPECIFIKACE VYROBKU PSV, VIZ. VYKRES CIS. 121

NA SOKLU OBVODOVEHO PLASTE, FASADNI TEPELNE IZOLACNI DESKY Z NENASAKAVEHO EXTRUDOVANEHO

POLYSTYRENU XPS-R, TL. 50+60= 110 mm

POZOR Il UROVEN PODLAHY 1.P. = /- 0,000 (RELATIVNI VY3KA) SO 01 - ZATEPLENI OBJEKTU SKOLY 01-2014

DETALLY, VIZ. VYKRES CIS. 122

REZ E-E_BLOK "E", VIZ. VYKRES CIS. 119

POZNAMKA

ZATEPLENI OBVODOVEHO PLASTE JE NAVRZENO Z CERTIFIKOVANEHO KONTAKTNIHO TEPELNE IZOLACNIHO SYSTEMU ETICS,
KTERY JE CERTIFIKOVAN DLE POZADAVKU ETAG 004, Z FASADNICH DESEK STABILIZOVANEHO SAMOZHASIVEHO PENOVEHO
POLYSTYRENU EPS 70 F  Amax. = 0,039 W/mK) TLOUSTKY 120 mm. JAKO SYSTEMY LZE POUZIT NAPR. SYSTEM WEBER, BAUMIT,
STO, STOMIX, A POD., POKUD SPLNUJI PREDPOKLADANE STAVEBNE FYZIKALNI PARAMETRY.

K VYZTUZENI HRAN A UKONCENI TEPELNE IZOLACNIHO SYSTEMU BUDE POUZITO CERTIFIKOVANYCH VYZTUZOVACICH
PROFILU, DILATACNICH LIST, PODLOZEK A SPOJEK, SOKLOVYCH PROFILU, OKAPNICEK, ZACISTOVACICH PROFILU, A POD..

ZATEPLENI PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PODKLADU DODAVATELE SYSTEMU !

PRED PROVADENIM TEPELNE [ZOLACNIHO SYSTEMU BUDE PODKLAD (OBVODOVY PLAST) OCISTEN, ODMASTEN, ZBAVEN
UVOLNENYCH CASTI (OMITEK) A SROVNAN |

VNEJS! BRIZOLITOVA OMITKA BUDE VYSPRAVENA cca Z 15,0 % Z CELKOVE PLOCHY OBVODOVEHO PLASTE (ODBORNY ODHAD),
NAVRZENE RESENI - SKLADBA "SK 1°.

POZOR 11l ZHOTOVITEL PROVEDE "VYTAZNOU ZKOUSKU", S ODOLNOST PROTI VYTAZENI PO ODECTU KOEFICIENTU
BEZPECNOSTI (NRK) NEJMENE 0,6 kN, KTERA PAK STANOVI VHODNOST KOTVICIHO SYSTEMU DO OBVODOVEHO PLASTE |
MINIMALNI PREDPOKLADANA DELKA KOTEV 215 mm (120+95 mm) BUDE S ROZPERNYM TRNEM Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO
SROUBU @ 8 mm S KOEFICIENTEM BODOVEHO CINITELE TEPELNEHO MOSTU y=0,001 W/K. TAHOVA SILA PRO VYTAZENI
HMOZDINKY NESMI BYT MENSI NEZ 0,8 kN Ill, VIZ. STATICKE POSOUZENI. KOTVY V MISTE ATIK A PROVLAKU BUDOU DELSI
MINIMALNE O 50 mm.

BUDE POUZITA SYSTEMOVA KOTEVNI TECHNIKA S CERTIFIKACI DLE ETAG 014 PRO ZAPUSTNOU MONTAZ, POKUD TUTO
TECHNOLOGII KOTVENI POTVRDI T2V. ,VYTAZNA ZKOUSKA".

BUDE PROVEDENA ZKOUSKA PRIDRZNOSTI LEPICI HMOTY K PODKLADU A SOUDRZNOSTI PODKLADU PODLE TECHNICKYCH
PRAVIDEL TP CZB 2007. PRUMERNA SOUDRZNOST PODKLADU V SOULADU S €SN 73 29 01 BUDE NEJMENE 200 kPa S TiM, ZE
NEJMENS! JEDNOTLIVA PRIPUSTNA HODNOTA MUSI BYT ALESPON 80 kPa.

VNEJS] OSTENI, NADPRAZ] A PARAPET OTVORU BUDE Z VNEJS] STRANY ZATEPLENO TEPELNE IZOLAGNIM SYSTEMEM, DESKAMI
NA FENOLICKE BAZI TL. 30 mm (6) A TL. 60 mm (Z7).

ZVYSENA CAST TELOCVICNY BUDE ZATEPLENA OD UROVNE +4,000 PO UROVEN +4,400 mm (1.P.=+-0,000) EXTRUDOVANYM
POLYSTYRENEM XPS-R TL. 110 mm (Z8), VIZ. DETAILY.

STAVAJICI OKNA V TELOCVICNE, KTERA JSOU VE SPATNEM TECHNICKEM STAVU, BUDOU VYMENENA ZA OKNA PLASTOVA,
KTERA BUDOU OSAZENA VE STEJNEM MISTE JAKO OKNA STAVAJICI. ZASKLENA BUDOU OPET POLYKARBONATEM, ALE S LEPSIMI
TEPELNE TECHNICKYMI VLASTNOSTMI A VETS| BEZPECNOSTI PROTI URAZU. DEMONTOVANY BUDOU ROVNEZ VENTILATORY,
KTERE BUDOU NAHRAZENY NOVYMI V DOZDENE CASTI OKNA. OKNA V SATNACH JSOU JIZ VYMENENA.

STRESNI PLAST BYL JIZ DRIVE ZATEPLEN DESKAMI ORSIL, TAKZE STRESNI KONSTRUKCE VCETNE KRYTINY SARNAFIL S 15 BUDE
PONECHANA. UPRAVENO BUDE POUZE OPLECHOVANI ATIKY A STRESNI SVODY SE ZLABY, KTERE MUSIME POSUNOUT
0 TLOUSTKU ZATEPLOVACIHO SYSTEMU. ROVNEZ BUDE PROVERENO VETRANI STRESNIHO PLASTE.

VNITRNI OSTENI A NADPRAZ] BUDE OPATRENO TENKOVRSTVOU STUKOVOU OMITKOU S PERLINKOU (Z12).

VNITRNI PARAPET OKEN VE ZVYSENE GASTI TELOCVIENY BUDE PLASTOVY,BILY, JAKO SOUGAST DODAVKY OKNA (3. cca 270 mm).
VNEJS! PARAPETY OKEN BUDOU OPLECHOVANY, VIZ. KLEMPIRSKE VYROBKY.

SVISLA DILATACE TL. 50 A 100 mm MEZ! JEDNOTLIVYMI BLOKY BUDE DO HLOUBKY 500 mm VYCISTENA A VYPLNENA DESKAMI

Z MINERALNI VLNY TL. 50 A 100 mm AV MISTE SOKLU BUDE VYPLNENA DESKAMI EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU XPSR.

STAVAJICI DILATACNI PLECHY MEZI JEDNOTLIVYMI BLOKY BUDOU DEMONTOVANY A DILATACE BUDOU PROVEDENY KLASICKYM
ZPUSOBEM PRO TEPELNE IZOLACNI SYSTEMY POMOCI PVC DILATAGNI ROHOVE LISTY - TYP "V" A DILATACNI PRUBEZNE LISTY -
TYP "E", VCETNE KRYCICH ZATEK.

PRED VYROBOU PLASTOVYCH, ZAMECNICKYCH A KLEMPIRSKYCH VYROBKU JE NUTNO PREMERIT STAVEBNI OTVORY A
KONSTRUKCE, DO KTERYCH BUDOU VYROBKY OSAZENY !I!

UZEMENI OBJEKTU (HROMOSVOD) BUDE NOVE PROVEDENO, VIZ. SAMOSTATNY DIL DOKUMENTACE ! PO NAPOJENI PROVEST
REVIZI Il

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE (BEZ ODKAZU)

ZATEPLENA KONSTRUKCE (KZ8)

ZDIVO TLOUSTKY 250 mm Z POROBETONOVYCH TVARNIC P4-500, ROZM. 250:240x500 mm,

NA SYSTEMOVOU ZDIC| TENKVRSTVOU MALTU. DOZDIVKY KOTVIT K NADPRAZ A
PARAPETU (OBVODOVY PLAST , SKELET, A POD.) NEBO V KAZDE HORIZONTALNI SPARE

NEREZOVYMI KOTVAMI ZDICIHO SYSTEMU.

1.P.= +/-0,000

ZHOTOVITEL

ING. ARCH. TOMAS SONOVSKY
ARCHITEKTONICKA KANCELAR, TESLOVA 2, OSTRAVA

TESLOVA 2, 702 00 OSTRAVA, WWW. ARCHITEKT - SONOVSKY.CZ, IC: 12658391, tel.: 603 495 728, 596 134 555

NAZEV STAVBY

ZATEPLENI GYMNAZIA V OSTRAVE-ZABREHU NA UL. VOLGOGRADSKA

VPRACVA- ING. VLASTISLAV CIMBURA

CBEDNATEL - GYMNAZIUM OSTRAVA-ZABREH, VOLGOGRADSKA 6a, pfispévkova organizace
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