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— STAVAJICi DREVENE KRYTY RADIATORU BUDOU PRED
REALIZACI OKEN DEMONTOVANY A VYSPRAVENY
(OBROUSIT, NATRIT).
PO OSAZENI OKEN A ZACISTENI OTVORU BUDOU KRYTY
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SKLADBA <z

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS CERTIFIKOVANY DLE POZADAVKU ETAG 004, KVALITATIVNI TRIDY "A",
NA OBVODOVEM PLASTI, FASADNI TEPELNE IZOLACNI DESKY ZE STABILIZOVANEHO SAMOZHASIVEHO PENOVEHO
POLYSTYRENU EPS 70 F, TL. 120 mm
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KONTAKTNI ZATEPLOVAC! SYSTEM ETICS CERTIFIKOVANY DLE POZADAVK( ETAG 004, KVALITATIVNI TRIDY "A",
NA OSTENI, PARAPET A NADPRAZ| OTVORU V OBVODOVEM PLASTI, FASADNI TEPELNE IZOLAGNI TUHE DESKY
NA BAZI FENOLICKE PENY (PF), TL. 30 mm
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KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS CERTIFIKOVANY DLE POZADAVKU ETAG 004, KVALITATIVNI TRIDY "A",
NA OSTENI, PARAPET A NADPRAZ| OTVORU V OBVODOVEM PLASTI, FASADNI TEPELNE IZOLACNi TUHE DESKY
NA BAZ| FENOLICKE PENY (PF), TL. 60 mm

LEGENDA MATERIALU"
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STAVAJICI KONSTRUKCE (BEZ ODKAZU)

SKLADBA

ZATEPLENA KONSTRUKCE (X28)

@

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS CERTIFIKOVANY DLE POZADAVKU ETAG 004, KVALITATIVNI TRIDY "A",
NA SOKLU OBVODOVEHO PLASTE, FASADNI TEPELNE IZOLACNI DESKY Z NENASAKAVEHO EXTRUDOVANEHO
POLYSTYRENU XPS-R, TL. 50+60= 110 mm

TECHNICKA ZPRAVA, VIZ. VYKRES CiS. 100
PUDORYS STRECHY_BLOK "E", VIZ. VYKRES CIS. 118
REZ E-E_BLOK "E", VIZ. VYKRES CIS. 119
POHLEDY_BLOK "E", VIZ. VYKRES CiS. 120

SPECIFIKACE VYROBKU PSV, VIZ. VYKRES CIS. 121

DETAILY, VIZ. VYKRES CIS. 122

POZOR !!! UROVEN PODLAHY 1.P. = +/- 0,000 (RELATIVNI VYSKA)

POZNAMKA

ZATEPLENi OBVODOVEHO PLASTE JE NAVRZENO Z CERTIFIKOVANEHO KONTAKTNIHO TEPELNE IZOLACNIHO SYSTEMU ETICS,
KTERY JE CERTIFIKOVAN DLE POZADAVKU ETAG 004, Z FASADNICH DESEK STABILIZOVANEHO SAMOZHASIVEHO PENOVEHO
POLYSTYRENU EPS 70 F ( Amax. = 0,039 W/mK) TLOUSTKY 120 mm. JAKO SYSTEMY LZE POUZIT NAPR. SYSTEM WEBER, BAUMIT,
STO, STOMIX, A POD., POKUD SPLNUJI PREDPOKLADANE STAVEBNE FYZIKALNI PARAMETRY.

K VYZTUZENI HRAN A UKONCGENI TEPELNE IZOLACNIHO SYSTEMU BUDE POUZITO CERTIFIKOVANYCH VYZTUZOVACICH
PROFILU, DILATACNICH LIST, PODLOZEK A SPOJEK, SOKLOVYCH PROFILU, OKAPNICEK, ZACISTOVACICH PROFILU, A POD..

ZATEPLENI PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PODKLADU DODAVATELE SYSTEMU !

PRED PROVADENIM TEPELNE IZOLACNIHO SYSTEMU BUDE PODKLAD (OBVODOVY PLAST) OCISTEN, ODMASTEN, ZBAVEN
UVOLNENYCH CASTI (OMITEK) A SROVNAN !

VNEJSI BRIZOLITOVA OMITKA BUDE VYSPRAVENA cca Z 15,0 % Z CELKOVE PLOCHY OBVODOVEHO PLASTE (ODBORNY ODHAD),
NAVRZENE RESENI - SKLADBA "SK 1.

SOKL BUDE PO DEMOLICI CEMENTOVE OMITKY OCISTEN A VYSPRAVEN cca Z 60,0 % CELKOVE PLOCHY SOKLU (ODBORNY
ODHAD) - SKLADBA "SK 2".

POZOR !!! ZHOTOVITEL PROVEDE "VYTAZNOU ZKOUSKU", S ODOLNOSTI PROTI VYTAZENI PO ODECTU KOEFICIENTU
BEZPECNOSTI (NR) NEJMENE 0,6 kN, KTERA PAK STANOVI VHODNOST KOTVICIHO SYSTEMU DO OBVODOVEHO PLASTE !
MINIMALN PREDPOKLADANA DELKA KOTEV 215 mm (120+95 mm) BUDE S ROZPERNYM TRNEM Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO
SROUBU @ 8 mm S KOEFICIENTEM BODOVEHO CINITELE TEPELNEHO MOSTU y=0,001 W/K. TAHOVA SILA PRO VYTAZENI
HMOZDINKY NESMi BYT MENSI NEZ 0,8 kN !!!, VIZ. STATICKE POSOUZENI. KOTVY V MISTE ATIK A PRUVLAKU BUDOU DELSI
MINIMALNE O 50 mm.

BUDE POUZITA SYSTEMOVA KOTEVNI TECHNIKA S CERTIFIKACI DLE ETAG 014 PRO ZAPUSTNOU MONTAZ, POKUD TUTO
TECHNOLOGII KOTVENI POTVRDI TZV. ,VYTAZNA ZKOUSKA".

BUDE PROVEDENA ZKQUSKA PRIDRZNOSTI LEPICi HMOTY K PODKLADU A SOUDRZNOSTI PODKLADU PODLE TECHNICKYCH
PRAVIDEL TP CZB 2007. PRUMERNA SOUDRZNOST PODKLADU V SOULADU S CSN 73 29 01 BUDE NEJMENE 200 kPa S TiM, ZE
NEJMENSI JEDNOTLIVA PRIPUSTNA HODNOTA MUSI BYT ALESPON 80 kPa.

VNEJSI OSTENI, NADPRAZI A PARAPET OTVORU BUDE Z VNEJSi STRANY ZATEPLENO TEPELNE IZOLACNIM SYSTEMEM, DESKAMI
NA FENOLICKE BAZI TL. 30 mm (Z6) A TL. 60 mm (Z7).

SPARY (TRHLINY) VE STAVAJICiM OBVODOVEM PLASTI BUDOU "SESITY" PRUTY @ 6 mm Z AUSTETICKE NEREZOVE QOCELI
(STUPEN 304), KTERE BUDOU VLOZENY DO DRAZEK TL. 10 mm. TY PAK BUDOU VYPLNENY ZALIVKOVOU MALTOU URCENOU
TECHNOLOGICKYM POSTUPEM PRO SANACI KONSTRUKCI TZV. SESITIM . CELKOVA DELKA PRUTU, A TiM TAKE DRAZEK, BUDE cca
30,0 m.

OBJEKT BUDE ZATEPLEN PO HORNI HRANU SOKLU NA UROVNI +0,300 mm (1.P.=+/-0,000) EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM XPS-R
TL. 110 mm (Z8), VIZ. DETAILY. JEHO SPODNI HRANA BUDE ZATAZENA cca 600 mm POD UROVEN UPRAVENEHO TERENU.

TEPELNE IZOLACNI SYSTEM BUDE OD HORNI HRANY SOKLU DO UROVNE +1,750 BUDE OPATREN SKELNOU TKANINOU (2x).
A OMITKY BUDOU OPATRENY NATEREM PROTI SPREJERUM !

STAVAJICI OKNA V TELOCVICNE, KTERA JSOU VE SPATNEM TECHNICKEM STAVU, BUDOU VYMENENA ZA OKNA PLASTOVA,
KTERA BUDOU OSAZENA VE STEJNEM MISTE JAKO OKNA STAVAJICI. ZASKLENA BUDOU OPET POLYKARBONATEM, ALE S LEPSIMI
TEPELNE TECHNICKYMI VLASTNOSTMI A VETSI BEZPECNOSTI PROTI URAZU.

VNITRNi OSTENi A NADPRAZi BUDE OPATRENO TENKOVRSTVOU STUKOVOU OMITKOU S PERLINKOU (Z12).
VNITRNI PARAPET OKEN VE ZVYSENE CASTI TELOCVICNY BUDE PLASTOVY BILY, JAKO SOUCAST DODAVKY OKNA (S. cca 270 mm).
VNEJSI PARAPETY OKEN BUDOU OPLECHOVANY, VIZ. KLEMPIRSKE VYROBKY.

SVISLA DILATACE TL. 50 A 100 mm MEZI JEDNOTLIVYMI BLOKY BUDE DO HLOUBKY 500 mm VYCISTENA A VYPLNENA DESKAMI
ZMINERALNI VLNY TL. 50 A 100 mm AV MISTE SOKLU BUDE VYPLNENA DESKAMI EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU XPS-R.

STAVAJICI DILATACNI PLECHY MEZI JEDNOTLIVYMI BLOKY BUDOU DEMONTOVANY A DILATACE BUDOU PROVEDENY KLASICKYM
ZPUSOBEM PRO TEPELNE IZOLACNI SYSTEMY POMOCI PVC DILATACNI ROHOVE LISTY - TYP "v" A DILATACNI PRUBEZNE LISTY -
TYP "E", VCETNE KRYCICH ZATEK.

PRED VYROBOU PLASTOVYCH, ZAMECNICKYCH A KLEMPIRSKYCH VYROBKU JE NUTNO PREMERIT STAVEBNI OTVORY A
KONSTRUKCE, DO KTERYCH BUDOU VYROBKY OSAZENY !!!

UZEMENI OBJEKTU (HROMOSVOD) BUDE NOVE PROVEDENO, VIZ. SAMOSTATNY DIL DOKUMENTACE ! PO NAPOJENI PROVEST
REVIZI 1!

1.P.= +/-0,000
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NAZEV STAVBY

ZATEPLENI GYMNAZIA V OSTRAVE-ZABREHU NA UL. VOLGOGRADSKA

VYPRACOVAL

ING. VLASTISLAV CIMBURA

OBJEDNATEL

GYMNAZIUM OSTRAVA-ZABREH, VOLGOGRADSKA 6a, pfisp&vkovéa organizace
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