TECHNICKA ZPRAVA

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE v&. ROZVODU ZEMNIHO PLYNU

1. Uvod
Pfedmétem predlozené dokumentace je zafizeni zdravotné technickych instalaci pro
laboratof chemie v Gymnaziu Ostrava - Zabfeh ve Volgogradskeé ulici ¢p. 69.

Dokumentace byla zpracovana na zakladé nasledujicich podkladu:

- pudorys odborné u¢ebny chemie

- fotodokumentace

Projekt feSi napojeni zafizeni u€ebny chemie na stavajici vnitini kanalizaci, vodovod a
plynovod. Umisténi stoupacek vodovodu a kanalizace jsou pouze informativni.

Umisténi plynovodni stoupacky je zfejmé ze zamérfeni stavajiciho stavu. Pfed zapocetim
stavby je tfeba umisténi stoupacek upfesnit.

2. Technické reseni

Odborna uéebna chemie
Vnitfni kanalizace

je navrzena pro odvedeni odpadnich vod vznikajicich v laboratofi chemie. Jedna se o
splaskové vody od dfezu v deskach laboratornich stold a umyvadla na myti rukou.

Pfipojovaci potrubi od zapachovych uzavérek dfez( bude napojeno do stavajicich
vyvodu kanalizace v podlaze.

Lezaté svody od dfezll obou fad laboratornich stold jsou pravdépodobné vedeny pod
stropem laboratofe ve 2. NP a nebude porusen.

Zapachova uzavérka nového umyvadla je napojena do stavajiciho pfipojovaciho potrubi
od demontovaného umyvadla.

PFipojovaci potrubi od dfezu vzdy jedné Fady laboratornich stolt jsou spojeny do jednoho
lezatého svodu, vedeného v technickém prostoru laboratorniho stolu. Tento svod je napojen
do stavajiciho odpadu v podlaze.

Vnitfni vodovod
Nové rozvody pitné vody pro napojeni vytokovych armatur pro dfezy v laboratornich
stolech jsou napojeny ze stavajicich vyvodld pitné vody v podlaze. Na dvou pfivodnich
potrubich z podlahy jsou instalovany uzaviraci armatury — kulové kohouty s vypousténim.
Pitna voda pro napojeni vytokové armatury pro umyvadlo je napojena ze stavajiciho
rozvodu pitné vody k demontované umyvadlové nasténné baterii.

Zafizovaci predméty

Nabytkové umyvadlo a dfezy v laboratornich stolech v€. vytokovych armatur (baterii na
jednu vodu) jsou obsazeny v projektu technologie. Pro napojeni stojankovych baterii jsou
pod zafizovacimi pfedméty instalovany rohové ventily.

Material
Vnitfni kanalizace

Pfipojovaci potrubi v€. tvarovek jsou navrZzena z polypropylénu ze sortimentu HT-
system.

Vnitfni vodovod

Rozvody studené vody jsou navrzeny ztrubek PPr PN16. Budou opatfeny tepelné
izolaénimi trubicemi z pénového polyetylénu pfilepenymi v pfi€nych a podélnych spojich.
Po provedené montazi bude provedena tlakova zkouska, proplach a desinfekce potrubi.
Vnitini vodovod bude proveden a odzkou$en v souladu s CSN 736 660, CSN 736 655 a




dalSimi souvisejicimi normami a predpisy.

3. Zavér

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé norem CSN 736 660, CSN
736 655 v¢. navazujicich norem a pfislusnych stavebnich a bezpeénostnich predpisu.
Pfi realizaci stavby je nutno dodrzet vyhlasku &. 324/90 CUBP-CR. Déle je nutné se pfi
montazi fidit montaznimi pfedpisy vyrobcu dodanych materialt a zafizeni.
Veskeré kovové zafizeni zdravotni techniky musi byt vodivé pospojovano a uzemnéno dle
prislusnych CSN.

NTL — vnitrni plynovod

1. Uvod

Projektova dokumentace feSi navrh vnitiniho NTL plynovodu k zajisténi dodavky
zemniho plynu pro laboratorni kahany umisténé na Zakovskych pracovistich a digestofi
v odborné u¢ebné chemie.

Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé poZadavku investora stavby
v souladu s pFislusnymi CSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 700 11 plynarenskymi pfedpisy,
vyhl. CUBP a stavebnich podklad(, dodanych investorem.

2. Navrhované reSeni NTL vnitrniho plynovodu
2a Technické parametry:

Medium zemni plyn

Vyhtevnost 33,5 MJ/m?

Relativni vihkost 0,56

Provozni pfetlak NTL plynu 2,1kPa
Plynové spotfebiCe: Laboratof chemie.................. 9x plynovy kahan Q=1300 W

Laboratof chemie

Stavajici NTL plynovod je do ucebny chemie zaveden stoupackou DN25 do
uzamykatelné skfifky. V ni je pak na odbo&ném potrubi ze stoupacky osazena uzaviraci
armatura. Déle je stavajici rozvod NTL plynu veden v kanalkach v podlaze ke dvéma fadam
stavajicich laboratornich stolu a stavajici digestofi. Tento stavajici rozvod zistane zachovan.
Stavajici plynovodni rozvody v laboratornich stolech nad podlahou budou demontovany. Pro
noveé laboratorni stoly budou nad podlahou osazeny pfechodky na médéné potrubi. Rozvody
pak budou vedeny v technickém prostoru laboratorniho nabytku.

Kazdy stul je napojen dvéma pfipojovacimi armaturami s jednim vyvodem. Na kazdém
vyvodu je osazen uzavér — jednokohout DN15. PryZovymi hadicemi ukonéenymi hadicovymi
spojkami jsou napojeny jednotlivé jednohorakové kahany.

Navrzeny NTL vnitfni plynovod z trubek CU 15x1,0 mm a 22x1,0 mm je napojen na
stavajici plynovod z ocelovych trubek ¢ernych.

Navrzené trasy NTL vnitfniho plynovodu, navrzené svétlosti potrubi, umisténi
uzaviracich armatur a laboratornich plynovych kahand na pracovistich jsou zfejmé
Z vykresové Casti.

3. Montazni prace

3 d.1 Potrubi

3.d.2 Potrubi z médi (CU)

NTL - vnitfni plynovod bude proveden z médi (CU) dle CSN 42 87 10 mat. CSN 42 30 03
nebo CSN 42 30 04.

Plynovod bude spojovan nerozebiratelnym zplsobem — pajenim nebo lisovanim. Pro zmény
sméru trasy budou pouzity tovarné zhotovené tvarovky kolena, pro vysazeni odbocek pak T-
kusy.

Rozebiratelné spoje budou pouzity pouze pro napojeni armatur (kohoutll) a pfechodky




CU/ocel.

Na vnitfnich plynovodech z mat. CU musi byt dodrzeny podminky, stanovené CSN EN
45 020 a TPG 700 01.

3.d.3 _Uchyceni potrubi

Navrzena potrubi CU budou uchycena v technickych prostorech stoll pracovist a
vytvofeném tunelu pomoci uchytek s objimkami DN 22, DN 18 a DN 15.

3.d.4 Uzemnéni potrubi

Veskeré plynovodni potrubi musi byt uzemnéno dle CSN 33 20 30. Musi byt zaji$téno vodivé
spojeni jeho soucasti.

3.d.5 Dopojeni plynovych laboratornich kahan

Od plynovych jednokohoutt s nastavci DN 15 budou plynové laboratorni kahany dopojeny
pomoci plynovych hadic (s atestem) max. délky 1,50 m. Uchyceni hadic na nasadkach
plynovych kohoutt a laboratornich kahanl bude provedeno pomoci stahovacich ocelovych
spon.

3.d.6 Tlakova zkouska potrubi

Po provedené montazi OPZ podrobeno zkouSkam za ucasti revizniho technika v rozsahu
TPG 70401¢1.6 (na pevnost, tésnost a provozuschopnost).

Zkouska pevnosti bude provedena vzduchem zku$ebnim pfetlakem 5 kPa pomoci vodniho
U-manometru v souladu s TPG 704 01 ¢1.6.1.3.

V prabéhu této zkousky bude plynovod kontrolovan poklepem na potrubi v blizkosti spoju.
Zkousky pevnosti a tésnosti mohou byt provadény sou€asné, zkouska pevnosti se v tomto
pfipadé provadi jako prvni.

O provedenych zkouskach pofidi revizni technik zapis dle TPG 704 01, &l. 6.2. Nebude-li
OPZ do 6 mésicu od uvedenych tlakovych zkousek uvedeno do provozu, musi byt tlakova
zkouska opakovana.

Nasledné bude OPZ uvedeno do provozu v souladu se znénim TPG 800 03. Pfi vpusténi
plynu do OPZ bude proveden zapis dle TPG 800 03.

4, Vyména vzduchu v uc¢ebné a privod vzduchu pro spalovani horaky plynovych
kahant

V odborné u¢ebné chemie jsou navrZzeny plynové laboratorni kahany, které jsou dle TPG
704 01 ¢l. 9.2.1.1 zarazeny do kategorie spotfebiu v provedeni “A“. Pro tyto spotfebice jsou
kladeny pozadavky na objem mistnosti a vyménu vzduchu. Jedna dle TPG 704 01 ¢l. 10.1.1
o umisténi plynovych spotiebicl v nebytovych prostorech.

Kubatura mistnosti je 175 m3.

Pocet kahanu v uebné je 8, 1ks - digestof. Max. celkem 9 kahanu.

Na zakladé pozadavkd TPG 704 01 ¢&l. 10.2.1 pro spotfebice v provedeni ,A“ na pocet 9 ks
plynovych laboratornich kahant o pfikonu 1300 W = 11 70 W je spInéna zakladni podminka
200 W na 1 m3 prostoru.

Dvefe laboratofe jsou opatfeny ceduli PRI OPUSTENI PRACOVISTE LABORATORE
UZAVRIT PRIVOD PLYNU DO LABORATORE!

5. Zavér

Montazni prace na OPZ muze provést pouze organizace s opravnénim na tyto ¢innosti,
s pfedepsanym vybavenim v souladu s platnymi pfedpisy dle TPG 704 01 ¢l. 3.9. Pred
uvedenim OPZ do provozu zajisti dodavatel dila dle vyhl. CUBP &. 85/78 Sb. provedeni
vychozi revize na NTL vnitini plynovod, ktera je soucCasti dila. Dale je dodavatel dila povinen
provést odvzdusnéni plynovodu a jeho napusténi plynem. O vpusténi plynu do OPZ je
dodavatel dila povinen vystavit protokol a seznamit provozovatele se zakladnimi pokyny pro
provoz, kontroly a revize (viz CSN 38 64 05).
PFi montazi plynovych zafizeni je nutno dodrzet CSN EN 1775, TPG 704 01, smérnici &.
18/75, prislusné plynarenské piedpisy a predpisy CUBP o bezpeénosti prace a ochrané
zdravi pfi praci na plynovych zafizenich.



